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profil stalowy zamkniety
100x50x3 mm

WIDOK KONSTRUKCJI
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Uwaga: Rys. jest rys. poglgdowym, nie jest wykonany w skali. Szczegdtowe rozwiqzania techniczne mogq rézni¢ sie od przedstawionych na rysunku.

LEGENDA — ZASILANIE

— zrédto zasilania: gniazdo 1 x 230 V
mac silnika: 0,9 kW (16 A)

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami, przewodami o przekroju minimum 1,5 mmz2.
Instalacja, przed montazem bramy, powinna byc¢
wykonana na gotowo wraz z doprowadzeniem zasilania.
Zasilanie doprowadzi¢ do gniazda przewodem

3 x 1,5mm2.

Dodatkowo instalacje nalezy zabezpieczy¢ trojfazowym
automatem bezpiecznikowym 1 x 16 A

Kaseta sterujqca montowany z LEWEJ strony
(patrzqc od strony montazu).

UWAGA: Konstrukcje stalowq realizuje sie w przypadku montazu bramy
w pomieszczeniach wykonanych w konstrukcji stalowej ze scianami z
ptyt warstwowych oraz w pomieszczeniach murowanych. W przypadku
montazu do scian zelbetowych nie wymaga sie wykonania konstrukcji.
W przypadku montazu bram na $cianach murowanych zaleca sie
wykonanie konstrukcji jednak mozliwy jest montaz bezposrednio do
muru. Powinno by¢ to jednak skonsultowane z przedstawicielem firmy
Promag oraz projektantem—konstruktorem budynku.

Konstrukcja powinna tworzyc rownqg ptaszczyzne nie moze wykazywac
zwichrowan i odksztatcen. Pomieszczenie przeznaczone do montazu
bram powinno byc catkowicie wykonczone (sciany otynkowane,

Pomieszczenie powinno by¢ wolne od szkodliwych dla powtok
lakierniczych substancji chemicznych. Posadzka w obrebie dolnej
uszczelki powinna by¢ wypoziomowana i wykonana w taki sposéb, aby
zapewnic swobodny odptyw wody.

wykonczona posadzka), sciany nie mogq wykazywa¢ btedéw wykonania.
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